FORTE drabina aluminiowa 3 elementowa 7611 max wys. 7,6m

Wiglofunkcyjna drabina trzyczeiciowa, porwala wejsd na duzy wysokodd ber
konlecznosci opierania drabiny o 4ciane, pomimo duke] diugosd po rozicre-
niu, zloFona jest stosunkowo krotka, co ulatwia jej transport | przechowywanie.
Przystosowane do in!&nsyu\'negu uiythiowania. Gwarancja 5 fat.

FORTE drabina aluminiowa 3 elementowa 8612 max wys, 8,65m

Wielofunkcyjna drabina trzyczesciows, pozwala wejic na duky wysokost bez
koniecznosc opierania drabiny o fclane, pomimo duze] diugosci po rozloze-
niu, zhokona 05 unkowo knd o uwatwia jej transport | prrechowywanie.
Przystosowane do intensywnego uzytkowania, Gwarancja 5 lat.

FORTE drabina aluminiowa 3 elementowa 8614 max wys. 10,34m
'u'l.l"lelnFunkc;-ina drabina trzyczedciowa, pozwala wejéc na duzg wysokosc bez
opierania drabiny o iciane, pomimo dulej diugoscl po rozlode-

Ona jest ;[-_uunmwn krd .a. w tHaEWH p=| traru-spurr i pr'echm- ywane,

FORTE drabina aluminiowa 3 elementowa 8615 max wys. 11,.2m

Wielofunkcyjna drabina trzyczeidciowa, pozwala wejid na duza wysokosé bez
koniecanodcl opierania drabiny c e, pornimo duzej diugoicl po rortode-
niu, zhokona jest stosunkowo krotka, co ulatwia jej transport | przechowywanie,
Przystosowane do intensywnego uzytkowania. Gwarancja 5 fat.

Ksiegowoss: el ffax 033 BT7IT4T, NIF g’.ﬂbm
Zaklnd produkcyiny, sprredai hurtowa | detaliczna: 34-230 Makéw Poghaladsil
tel! 033 A7 73287, tek. 033 BYTLT84, sl
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REGULAMIN PROMOCYINE) SPRZEDAZY WYRDBOW BLACH DOM. SF. Z 0.0, Z SIEDZIBA W BIALCE 620
ZREALIZOWANE) PRZY UDZIALE WYKDNAWCOW POKRYC DACHOWYCH

1, BLACH-DOM Sp. z cio. w Bialce wprowadza w okresie od 1.01.2010 do odwolania promocyjng sprzedaz swych
wyrobéw | towardw handlowych przy ustalonych upustach cenowych realizowana przy udziale wykonawcdw
pokiye dachowych. Za pozyskanie nabywcdw wykonawcy poknyd dachowych otrzymaja w uiytkowanie profesjo-
nalne narzedzia | inny sprzet dekarski wymienlony | oplsany w ninlejszym folderze. Po ustalonym okresie ubytkowa-
nla dekarz uprawniony bedzie do nabycia za symboliczng dotdwks uwiythowany sprogtu,

2. Warunklem uzyskanla przez wykonawce prawa do ww. sprzetu jest zlozenle przez odblorcg oraz sprzedawce
podpisu na kuponie promocyjrym wydawanym odblorcy z jego udzislem oraz po zaplacie sprzedanego towan
koncowemu klientowd.

3. Warankbem wdziahs w programie jest terminowe regulowanie platnosc,

4, Faktury przeterminowane zostang wykluczone z naliczenia punktiw,

5. Ustala sig nastepujace zasady premiowania wykonawcdw za zrealizowanie spreedaiy przy ich udziale:

& warnodd sprzedaty w kwocle 300,00 zi brutto odpowliada 1 pkt. przyznawanemu odbboarcy.

b. poszeczegaine sprzety oddawane bedy odbiorcy za uzyskanie lodcl plt, podanych w nin. Regulaminde.

6. Odblorcy przysiuguje prawo wyboru spreetu przy zZiodeniu kuponu promocy|nega.

7. Sprzet bedzie dostarczony w terminie 10 dnl roboczych pod wskazanym przez odblorcg adres.

& Wykonawca pokryt dachowych wyTaza zgode na wiystawlenie faktury VAT,

Oznacza to, i ana | akceptuje warunkl promoch,

STIHL M5 250

Pilarka spalinowa o duZe] mocy ze sprawdzonym wyposazeniem STIHL.
Dysponuje cdpowiednia moca do przygotowania drewna opalowego | prac
budowlanych w drewnie. Odpowlednia do scinki drzew o Srednicy do 30 ¢cm.
Mogc: 2,3/3,1 KW/KM
Pajemnodd skokowa: 45,4 em'
Clezar bez prowadnicy/plly lancuchowel: 4,6 kg
Dlugosc prowadnicy: 35 om, PMC3

Zgoda proetea-
Irriiey | nazwisko Wartodd Podpis
Lp ; I faktury i rzanda danych P h
otobovyeh

STIHL M5 230
Praktyczna pllarka spalinowa ze sprawdzonymi rozwigzaniami technicznymi
STIHL. Perfekcyina do przygotowania drewna opalowego | prac budowla-
nych w drewnie. Od powiednia do scinki drzew o srednicy do 30 ¢,

Maoc: 2.0/2.7 KW/EM

Pojemnosd skokowa: 454 om’

Clerar bez prowadnicy/pity fancuchowej: 4.6 kg

Dlugosd prowadnicy: 30/35 cm, PMC3

STIHL MS 180
Lekka pilarka spalinowa ze sprawdzonymi rozwigzaniami technicznymi
STIHL. Daskonala do przygotowania drewna opalowego | prac budowlanych
w drewnie. Odpowiednia do scinki drzew o drednicy do 30 cm.

Moz 1,5/2,0 kW/KM

Pojemnost skokowa: 31,8 em”

Ciezar bez prowadnicy/pity lancuchowef: 3,9 kg

DHugose prowadnicy: 35 em, PMC3

STIHLMS 170
Lekka pllarka spalinowa ze sprawdzonymi rozwiazanfami technicznymi
STIHL. Doskonala do preygotowania drewna opatowego i prac budowlanych
w drewnie, Odpowiednia do Scinki drzew o érednicy do 30 cm.

Moc: 1,3/1,8 KW/EM

Pojemnosic skokowa: 30,1 cm’

Ciezar bex prowadnicy/pity fancuchowsj: 39 kg

DHugosd prowadnicy: 35 cm, PMC3

MAKITA nozyce skokowe JN1601

Dostarczone wyposazenie: stempel (zamontowany), matryca (zamontowana), uchwyt matrycy (whbudowany),
kluce szczek. jednostron, SW 32, klucz imbusowy 2.5.

Pabar mocy: 550 W

Czestotliwose skokdw: 2.200 min

Szerokodd ciecia: 5 mm

Zdolnosd clecia: pray 250 Nfmm2 alum. - 2,5mm, przy 400 N/mm2

stal miekka -6mmy; przy 600 N/mma stal stopowa - 1,6mm
Clekar netto: 1.6kg

jd wopyiIejg-mmm
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= MAKITA mioto-wiertarka HR2470
E Dostarczone wyposabenie; walizka, ogranicenik glebokodc,
-1 uchwyt boczny.

Pobor mocy: 780 W

Predkoéé obrotowa wiertta: 0-1.100 min™'

Czestotliwoié udardw: 0-4.500 min!

Energia pojedyn, uderzenia: 2.7 J (M)

Fdolnosé wiercenia: w betonie - @ 2dmm, w stall - @ 13mm
Clezar netto: 2,6kg

MAKITA mioto-wiertarka HR2460

Dostarczone wyposazenie: walizka, ogranicanik glebokosci,
uchwyt boczny.

Pobar mocy: 780W

Predkosé obrotowa wiertha: 0-1.100 min?

Czestotliwoié udardw: 0-4.500 min

Energia pojedyn. uderzenda: 2.7 J (M)

Zdolnodd wiercenia: w betonis; @ 24mm, w stali - @ 13mm

Clezar netto: 2,5kg

MAKITA 2-biegowa elektronicena wiertarka udarowa HP2050

Dostarczone wyposazenie: walizka, ogranicznik glebokosci, uchwyt
boczny, uchwyt wiert, szybkom. 13 mm, klucz do uchwytu.

Pobor mocy: T20W

Predkoid obrotowa wiertha: 0-1.200 min™ - 0-2.900 min™
Crestotliwodé udardw: 0-24.000 min™ - 0-58.000 min™
Zdolnosc wiercenia: w betonie do 20mm, w stall do 13mm
Ciekar netto: 2.3kg

Tnakita

=
=
=

MAKITA elektroniczna wiertarka udarowa HP1620

Dostarczone wyposazenie: walizka, rekojedd bocana, uchwyt wiertar-
ski, kluczyk do uchwytu wiertarskiego 513, ogranicznik glebokosci

Pobdr mocy - 650 W

Predkoss obrotowa wiertia: 0-2.800 min”

Caestotiiwosé udardw: 0-44.800 min™

Zdolnodd wiercenla: w betonie - @ 16mm, w stall - @ 13mm
Ciedar natto: 1,7kg

MAKITA elektroniczna wiertarko-wkretarka DP4003

Dostarczone wyposazenie: uchwyt wiert, szybkomaocujacy,
uchwryt boczny,
Pobdr mocy: 750 W
Predkott obrotowa wiertla: 0-600 min™
Moment obrotowy maks.: 73 Nm
Zdolnodc wiercenia: w stali - do 13mm, w drewnie do 38mm
Clezar netto: 2,1kg

MAKITA wiertarko-wkretarka akumulatorowa 18V 6280DWAE

Dostarczone wyposatenie: walizka, 2 akumulatory 1822,
ladowarka DC1414, uchwyt wiertarski szybkomocujgcy,
koncdwka (+-) Nr2.
Mapigcie akumulatora; 18V
Predkoté obrotowa: 1 Bieg - 0-350 min!, 2 Bieg - 0-1.200 min!
Maks. moment dokrecania: 22 Nm
Zdolnoid wiercenla: w stali - @ 10mm, w drewnie - @ 25mm
CigZar netto: 2.2kg

MAKITA wiertarko-wkretarka akumulatorowa 14,4V 6280DWAE

Dostarczone wyposazenie: walizka, 2 akumulatory 1422,
tadawarka DC1414, uchwyt wiertarski szybkomocujacy,
koficowka (+-) Nr2,

Naplecie akumulatora: 12V

Predkosd obrotowa: 1 Bieg - 0-350 min'', 2 Bieg - 0-1.200 min™!
Maks, moment dﬂk:qcania: 22 Nm

Zdolnosd wiercenia: w stali - @ 10mm, w drewnle - @ 25mm
Ciezar netto:1,5kg

MAKITA wiertarko-wkretarka akumulatorowa 12V 6270DWAE

Dostarczone wyposazenie: walizka, 2 akumulatory 1222,
fadowarka DC1414, uchwyt wiertarski szybkomocujacy,
koncdwhka (4 <) Nr 2.

Naplecie akumulatora: 144V

Predkosd obratowa: 1 Bieg -0-350 min’, 2 Bleg - 0-1.200 min !
Maks. moment dokrecania: 22 Nm

Zdolnosd wiercenia: w stali- @ 10mm, w drewnie - @ 25mm
Clgzar netto: 1,6kg

MAKITA elektroniczna szlifierka mimosrodowa BO6040
Dostarczone wyposazenie: walizka, 1 papier szlifierski,
talerz sziifierski 150 mm, klucz imbusowy

Pobdr mocy - 750 W

Predk. obr. - nuch swob.: 1.600-5.800 min’'

Predk. obr. - zabieranie wymusz.; 180-670 min’'

Talerz szlifierski: 150 mm @

Cledar netto: 2, 7kg

MAKITA Jednorgczna frezarka krawgdziowa 3709
Dostarczone wyposazenie: zespal prowadnicy proste], prowadnica
szablonowa, frez prosty, klucz 10, klucz 17, tuleja zaciskowa 6mm

Moc znamionowa: 530W

Predkodd obr. na blegu jatowym: 35.000 abr/min
Cigzar netto: 1,5kg
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